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Foreliggande uppfinning avser en vipp- 
strombrytare av det slag, som har en elekt- 
riskt ledande, mot en vipparm .tryckande och 
sedan vipparmen forts fr&n ett andlage over 
centrumlaget dennas fortsatta svangning till 
det andra andlaget istadkommande, centralt 
och vertikalt anbragt, veckad bladfjader, som 
i vipparmens ena andlage ligger i kontakt med 
en stationar motkontakt och i vipparmens 
andra andlage ar ur beroring med denna. 
Vippstrombrytare av denna typ aro kanda, 
men ha den olagenheten, att vipparmen i sina 
andlagen sl&r hSrt an mot en fast del av strom- 
brytaren, vilket framkallar ett knappljud, som 
kan vara mycket storande, sarskilt i sovrum 
och sjukrum. 

Foreliggande uppfinning syftar till att eli- 
minera denna olagenhet, vilket sker genom att 
fjadern upptill bar ett bSgformigt parti, som 
ingriper och ar standigt lagrat i en central ur- 
tagning av motsvarande form i vipparmen, 
varvid det bigformiga partiet och urtagningen 
i vipparmen aro s4 utformade, att uppbroms- 
ning av vipparmens rorelse vid andlagena sker 
mot det bigformiga fjaderpartiet, Med denna 
utformning av strombrytaren erh&Iles en 
praktiskt taget ljudlos g&ng. 

Vippstrombrytaren enligt uppfinningen be- 
skrives narmare under han\'isning till bifoga- 
de ritning, som visar en utforingsform av den- 
samma. 

Fig. 1 ar en perspektivbild av strombryta- 
ren. Fig. 2 ar en perspektivbild av strombry- 
tarens huvuddelar i isartaget skick. Fig. 3 och 
fig. 4 aro sektioner av strombrytaren i fr4n- 
slaget resp. tillslaget skick. Fig. 5 visar en 
detalj. 

Den visade strombrytaren ar p& kant satt 
anbragt p& en sockel 1 av keramiskt material 
som ar forsedd med pa ritningen icke sjrnliga 
hSl for fastande p& en vagg eller liknande. 
Sockeln ar forsedd med en central urtagning 
2, inrymmande de verksamma kontaktdelar- 


na. Urtagningen 2 begransas dehis av tvi 
uppst&ende delar 3. 

Strombrytarens anslutningar \isas \id 4 och 
5, vilka p& vanligt satt utgoras av metallskru- 
var ingangade i gangade hylsor 6 och 7, som 
aro insatta i sockeln 1. Vid anslutningsskru- 
ven 4 ar fast ett kort metallbleck 8 fdrsett 
med en kontakt 9. Anslutningsskruven 5 ar 
forbunden med en plattfjader 10 av birdval- 
sad fosforbrons eller liknande ledande mate- 
rial. FrSn skruven 5 stracker sig denna fja- 
der vid den visade utforingsformen forst langs 
ena sidan och botten av sockelns 1 centrala 
urtagning 2. Darefter uppvisar fjadern 10 ett 
i huvudsak vid strombrytarens mitt vertikalt 
uppst&ende veckat parti 11 som avslutas med 
ett centralt ungefarligen halvcirkelformigt 
bockat parti 12. Fr&n delta stracker sig en 
tunga 13 i riklning mot bleckel 8. Denna tunga 
ar forsedd med en kontakt 14, avsedd att sam- 
verka med kontakten 9. 

Strombrytaren manovreras medelst en vipp- 
arm 15, som ar svangbar kring en axel 16, \il- 
ken p& kant satt ar lagrad i ett ok 17. Detta 
uppbares av sockelns 1 uppstSende delar 3, 
vid vilka den ar fast medelst oron 18 och ge- 
nom sockeln framdragna skruvar 19. 

Vipparmen 15 ar pi sin undre sida fdrsedd 
med en central urtagning 20 av i huvudsak 
samma form som fjaderns 10 b&gformiga par- 
ti 12, vilket nar strdmbrytaren ar monterad 
intranger i namnda urtagning. Har\id ar fja- 
derns veckade parti 11 hoplrjxkt, s& att fja- 
dern trycker mot vipparmen. 

Strombrytarens funktion framgSr narmare 
av fig. 3 och 4. I fig. 3 visas strombrjiaren i 
frinslaget lage, varvid vipparmen befinner sig 
i sitt ena andlage. Fjaderns 10 veckade parti 
11 ar harvid bdjt iX sidan i riktning frin den 
fasta kontakten 9, vilket fSr till foljd strom- 
brytning, dS kontakteraa 9 och 14 ha gitt 
ifrdn varandra. I tillslaget lage, s^^som ^isas i 
fig. 4, varvid vipparmen befinner sig i det and- 
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ra andlaget, ar fjaderparliet 11 bojt it sidan 
i riklning till den fasta konlakten 9. Tungan 
13 ar s4 utformad alt kontakten 14 harvid 
kommer att anligga mot koatakten 9, varyid 
kontakttryck erh&lles genom tungans Id fjad- 
rande egenskap. 

Vid strombrytarens manovrenng kommer 
s&lunda fjadern 10 att verka som momentfja- 
der i och med att den ar sammanpressad och 
utovar tryck mot vipparmen. Nar vipparmen 
fr&n sitt ena andlage forts over centrumlaget 
kommer fjadern att strava att fortsatta rorel- 
sen mot det andra andlaget p& grund av an- 
spanningen mot vipparmens urtagnmg. I vipp- 
armens bada andlagen kommer fjadern. dar- 
f5r att strava att kvarh&lla armen i dessa la- 
gen. Fk grund av vipparmens utformning 
kommer denna vid fullbordad rdrelse att sl& 
an mot fjadern och uppbromsas, varigenom 
en si gott som ljudlos g&ng erh&lles. 

Vid strombrytarens manovrering erhalles 
en rorelse av kontakten 14 aven i sidled over 
kontakten 9, varvid konlaktytorna, som aro i 
huvudsak parallella, gnida mot varandra och 
s&lunda standigt h&llas rena fr&n oxidbelagg- 
ningar o. dyl., varav fdljer att battre kontakt- 
givning sker. Detta isklidliggores av fig. 5. 
som visar kontakteraa vid en tidpunkt under 
manovreringsrorelsen. 


Patentansprik: 


Vippstrombrytare med en elektriskt ledan- 
de. mot en vipparm (15) tryckande och sedan 
vipparmen forts frin ett andlage over cent- 
. rumlaget dennas fortsatta svangning till det 
andra andlaget &stadkommande, centralt och 
vertikalt anbragt, veckad bladfjader (10). som 
i vipparmens (15) ena andlage ligger i kon- 
takt med en stationar motkontakt (9) och i 
vipparmens (15) andra andlage ar ur bero-. 
ring med denna, kannetecknad av att fjadern 
(10) upptill har ett b&gformigt parti (12), 
som ingriper och ar standigt lagrat i en cen- 
tral urtagning (20) av motsvarande form i 
vipparmen (15), \BXx\d det b&gformiga par- 
tlet (12) och urtagningen (20) i vipparmen 
(15) aro s& utformade, att uppbromsnmg av 
vipparmens (15) rorelse vid andlagena sker 
mot det bigformiga fjaderpartiet (12). 
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